
SPÉCIFICATIONS

ÉLECTRIQUEMÉCANIQUE
Poids lbs (kg)

Collecteur Séparateur
Vide 70,75 (32,1) 11,98(5,43)

20kW-600V-3hp

CARACTÉRISTIQUES

Modularité

Connecté

Clé en main

Installation en 1 jour

Conforme UPC

Passe dans une porte

DIMENSIONS
Connections
po (mm)

A 6 (152)
B 2 (50)
C 1,5 (38)

Collecteur

D 66 (1676)
E 60 (1524)
F 30 (762)

Séparateur

G 19,5 (500)
H 26,6 (676)
I 16,5 (419)
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Financez vos projets grâce
à l'efficacité énergétique

Facile à implanter
Rapide à rentabiliser

CONTACT
1300 8e ave
Québec, Qc G1J 5L5
418 208 8554
info@regeneau.com

regeneau.com



INTÉGRATIONTECHNOLOGIE
Solution intégrée & modulaire de recyclage de
chaleur des eaux rejetées au sein de votre
bâtiment. Aucune plomberie distincte requise
pour les eaux usées.

POURQUOI L'EAU CHAUDE?
Plus de 85% de l’énergie consommée pour l’eau
chaude est perdue dans vos drains.

Typiquement, 30% de la consommation de votre
habitationmultirésidentielle lui est dédiée.

En recyclant cette chaleur, vous serez en mesure
de diviser par 3 à 4 fois sa consommation
énergétique.
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RECYCLAGE
La chaleur récupérée est ensuite recyclée pour
répondre aux besoins thermiques

VALORISATION
La chaleur recyclée est valorisée en eau chaude
domestique

RegenEAU recycle à même
vos drains l'énergie disponible

pour produire votre eau
chaude domestique.

Salle mécanique
ou salle d'eau
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Raccord aux
eaux usées
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Ajout du
système et
raccordement
complet
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Mise en service
et tests de
qualité du
réseau
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RÉCUPÉRATION
La chaleur diluée mais disponible est récupérée au
maximum dans les eaux filtrées.


